
MUNK Holz-Anlegeleiter ohne Traverse

Art. Nr.: 1338-OX

ab 133,35 €
  

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x Material: Holz

Trittform: Sprossen Kategorie:
Anlegeleiter

Holmbreite: 70
mm

gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger
Steigtechnik

Flexibler Einsatz - bestimmungsgemäße Verwendung

Holme aus astfreien Carolina-Pine
Sprossen aus Esche/Buche
verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
Sprossenabstand 280 mm
Leiterbreite 420 mm

Hinweis: Holz-Anlegeleitern ab 3,0 m Leiterlänge
Die Holz-Anlegeleiter können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese
ausschließlich im bestimmungs- gemäßen Gebrauch eingesetzt wird. Beispiele: fester Verbau,
fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung
Arbeitshöhe (bis ca., m) 4,70 5,30
Leiterlänge (m) 3,60 4,16
Holmhöhe (mm) 70 70
Sprossenanzahl 12 14
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Gewicht (ca., kg) 11,0 11,5
Artikel-Nr. 33112 33114
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